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Tissu transparent
� Permet une vision claire de la poche à perfusion et de son contenu

Design pratique
� Échange rapide et facile de la poche à perfusion

Manomètre
� Manomètre de précision
� Indication de pression précise de 0 à 300 mmHg

Poire de gonfl age
� Grand�volume�permet�un�gonfl�age�rapide

Robinet 3 voies
� Pour contrôle de la pression
� Pour une vidange rapide

Réutilisable

Manchettes à pression (500 ml / 1000 ml)
Administration rapide de solutions de rinçage ou de perfusion

Caractéristiques

Manchettes à pression avec 
poire pour pompage manuel, 
indicateur de pression et robinet 
3 voies

Manchettes à pression avec poire pour pompage manuel, manomètre 
de précision et robinet 3 voies

Manchettes à pression

Taille
Avec poire pour pompage manuel, 
 indicateur de pression et robinet 3 voies

Avec poire pour pompage manuel, 
manomètre de précision et robinet 3 voies

Boîte

500 ml REF 58-02-050 REF 58-08-050 1

1000 ml REF 58-02-100 REF 58-08-100 1

MANCHETTES À PRESSION
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Tissu transparent
� Permet une vision claire de la poche à perfusion et de son contenu

Design
� Forme de poche avec fermeture éclair

Manomètre
� Manomètre de précision
� Indication de pression précise de 0 à 300 mmHg

Poire de gonfl age
� Grand�volume�permet�un�gonfl�age�rapide
� Avec valve d‘échappement pour le contrôle de la pression

Réutilisable
� La poche interne peut être remplacée

Manchettes à pression 3000 / 5000 ml
Administration rapide de solutions de rinçage pendant la chirurgie mini-invasive

Manchettes à pression avec Luer 
Lock femelle

Manchettes à pression avec poire pour pompage manuel et manomètre 
de précision

Caractéristiques

Manchettes à pression

Taille Avec Luer Lock femelle
Avec poire pour pompage manuel et 
manomètre de précision

Boîte

3000 ml / 5000 ml REF 52-01-300* REF 52-08-300* 1

*Contient du ou présence de latex de caoutchouc naturel.

MANCHETTES À PRESSION
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Manomètre
Pression contrôlée pour raccord aux manchettes à pression

Poire pour pompage manuel

Luer Lock 
mâle

Luer Lock 
mâle

Manomètre 300mmHg

REF 20-17-301 Boîte 1

Poire de gonfl age

Avec valve d’échappement

REF 51-10-666 Boîte 1

Poire de gonfl age

Avec robinet 3 voies

REF 51-03-666 Boîte 1

Poire de gonfl age

Avec indicateur de pression
et robinet 3 voies

REF 51-02-666 Boîte 1

MANCHETTES A PRESSION POUR ACCESSOIRES

Version FR Umbenennen in:
Präzisionsmanometer

Druckgeprüft, zur Fixation an 
Druckinfusionsmanschetten
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Régulateur de pression de précision

	� Régulation très précise grâce au régulateur rotatif
	� �Maintient la pression sélectionnée et garantit la compensation 

automatique
	� Pression max.: 300 mmHg

Couvercle de protection

	� �Protection des éléments de contrôle contre les écoulements de 
liquides et contre les détériorations

Tuyau spiralé
	� Branché fermement dans l‘appareil
	� Avec raccord Luer Lock mâle

Socle universel
	� �Position horizontale ou verticale pour une fixation sur pied roulant 

ou rail

Perfuseurs à pression automatiques
Pour utilisation avec manchettes à pression pour administration rapide de solutions de rinçage pendant 
la chirurgie mini-invasive

Caractéristiques

PERFUSEURS À PRESSION AUTOMATIQUES

Perfuseur à pression 100

Branchement sur source d’air comprimé avec sortie simple,  
complet avec tuyau d’admission (4 m)

Version
Avec tuyau d’admission
(4 m) et raccord d‘air
comprimé RECTUS

Avec raccord d‘air
comprimé NIST Boîte

Avec socle universel REF 52-13-100 REF 52-13-100NIST 1

Sur pied roulant avec panier REF 52-15-100 REF 52-15-100NIST 1

Perfuseur à pression 200

Branchement sur source d’air comprimé avec switch pour connexion de deux manchettes 
à pression, complet avec tuyau d’admission (4 m)

Version
Avec tuyau d’admission
(4 m) et raccord d‘air
comprimé RECTUS

Avec raccord d‘air
comprimé NIST Boîte

Avec socle universel REF 52-13-200 REF 52-13-200NIST 1

Sur pied roulant avec panier REF 52-15-200 REF 52-15-200NIST 1
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Notes

NOTES
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